MANUAL TECNICO
ROMANA DE BAMBU

E CORTINAS & PERSIANAS

Herramientas para la Instalacion: Nivel. Lapiz. Cinta métrica metdlica, destornillador de punta y de estrias. Martillo de
plastico o madera. Ramplug verde o azul. Tornillo 1 1/4”. Pinza. Taladro.
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Producto y accesorios incluidos:
Cantidad
Ref Descripcion llustracién Ancho (cm)

80 | 100 | 120 140 160

A Persiana Romana de bambu

<§'J‘~'
B Soportes | 2 2 3 3 3
Tornillos de montaje 3.5mm x
C | 25 4mm P 8| 8 | 12 | 12 12
D | Ramplug b= 8| 8 12 12 12
E Tornillos cortos 3mm x 9mm Pmm> 2 2 2 2 2
F | Sistema de agarre de cordén 1 1 1 1 1
Instalacion
Paso Accién

1. Instalacién | - Determine si los soportes se instalaran a techo o a pared
de soportes
- Alinee los soportes y marque con un lapiz el punto donde
perforara con el taladro

- Fije los soportes con los tornillos incluidos. Puede utilizar ramplug.
2. Instalacion | - Asegure el cabezal a los soportes enroscando la tuerca tipo

de la mariposa que se encuentra en la parte inferior como se muestra en
persiana la figura.

Manejo

Accion

Para levantar la cortina, hale el cordén de mando hacia la izquierda. Para bajarla,
hale el corddn hacia la derecha. La cortina puede levantarse hasta la parte superior
para lograr la apariencia de una cenefa

Las cuerdas y cadenas pueden enredarse alrededor del cuello de un nifio y ESTRANGULARLO.
- Mantenga siempre las cadenas y cuerdas fuera del alcance de los nifios.
- Mueva los muebles, cunas o camas lejos de las cuerdas y cadenas.




